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Mozliwosci systemu

» Komunikacja przez domowa sie¢ Wi-Fi;

» Zdalny dostep do urzadzen za posrednictwem polskiej chmury
F&F;

» Integracja z asystentem gtosowym Google oraz Google Home;

» Mozliwos¢ pracy autonomicznej, bez potaczenia z siecig Wi-Fi;

» Zaawansowane programatory czasowe, lokalne lub oparte o
kalendarze internetowe, réwniez z obstugg funkcji astrono-
micznych;

» Zaawansowany system powiadomien i tworzenia automaty-
zacji;

» Wygodna i bezptatna aplikacja mobilna dla systeméw Android
iios.




» 2-kanatowy przekaznik 230V o znamionowej obcigzalnosci 5A
i maksymalnej obcigzalnosci 8 A na kanat;

» Mozliwos¢ podtgczenia lokalnych przyciskow sterujgcych
i ustawienie petnionej przez nie funkgji;

» Sterowanie odbiornikami za pomoca aplikacji mobilnej i pro-
gramatorow czasowych;

» Wbudowany zegar z podtrzymaniem zasilania oraz witasna
kopia programu pracy, gwarantujace poprawne dziatanie row-
niez bez potaczenia z siecig Wi-Fi;

» Obstuga REST APl oraz MQTT umozliwiajgca integracje sterow-
nika z zewnetrznymi systemami (w tym m.in. Home Assistant);

» Wbudowane zabezpieczenie termiczne;

» Wygodny montaz w puszce instalacyjnej o srednicy 60 mm.

Mozliwosé pracy przy obcigzeniu powyzej wartosci zna-
mionowej uzalezniona jest od temperatury i warunkéw
@ pracy urzadzenia. Dtuga praca przy tak wysokim obcig-
zeniu moze doprowadzi¢ do zadziatania zabezpieczenia
termicznego i odtaczenia sterowanych obwodow.

Do wstepnej konfiguracji modutu Fox niezbedne jest pobranie
i uruchomienie bezptatnej aplikacji Fox dostepnej dla urzadzen
mobilnych pracujacych z systemem:

» Android, w wersji 9.0 lub wyzszej;

» i0S, w wersji 14 lub wyzszej.




Whtasciwosci urzadzenia, konfiguracja oraz aplikacja
@ moga zmienia¢ sie wraz z aktualizacjami urzadzenia

i aplikacji. Aktualna wersja instrukcji jest do pobrania na

stronie: www.fif.com.pl/fox, na podstronie produktu.

Aplikacje mozna pobra¢ bezposrednio ze sklepdw:

» Google Play & App Store
gle Play

lub za posrednictwem strony:

www.fif.com.pl/fox

Na powyzszej stronie znalez¢é mozna réwniez szczegdtowe infor-
macje dotyczace konfiguracji i eksploatacji urzadzen oraz aplika-
cji mobilnej Fox.



Schemat podtaczenia
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Opis wyprowadzen
S1  wejscie lokalnego przycisku sterujacego
(domysInie — funkcja wigcz/wytacz R1)
S2  wejscie lokalnego przycisku sterujacego
(domysInie — funkcja wigcz/wytacz R2)
N  zasilanie — przewdd neutralny
L zasilanie — przewdd fazowy
R1  wyjscie zasilania dla odbiornika R1
R2  wyjscie zasilania dla odbiornika R2

Zalecane jest stosowanie przyciskow monostabilnych

@ (chwilowych). W przypadku stosowania przyciskow
bistabilnych do wejscia mozna podtaczy¢ co najwyzej
jeden przycisk.




Sterownik Double Switch nie jest przystosowany do
wspotpracy z przyciskami podswietlanymi.

Pierwsze uruchomienie

Po podtaczeniu nowego urzgdzenia do zasilania zalecane jest
przeprowadzenie personalizacji, czyli powigzanie z telefonem
i kontem uzytkownika. W tym celu nalezy uruchomi¢ aplikacje
Fox, wybra¢ ikone ustawien {C¢ znajdujaca sie na dole ekranu,
wybrac ikone system Fox Wi-Fi.

W przypadku pierwszego uruchomieniaaplikacjinatelefonie nale-
2y zgodnie ze wskazéwkami programu zatozy¢ konto uzytkownika
(kod QR do instrukcji zatozenia konta ponizej) lub zalogowad sie do
istniejacego konta, a nastepnie wybrac opcje Fox Wi-Fi: Wyszukaj
i skonfiguruj urzadzenia bezprzewodowe.




Ustawienia

SYSTEMY

Fox Wi-Fi
tacznie urzadzer: 195

Foxd

a nastepnie polecenie Dodaj urzadzenie:

& Fox Wi-Fi

DODAJ URZADZENIE

Fo><  tacznie urzadzen: 195

Sterowniki Fox obstuguja wytacznie potaczenia Wi-Fi
2,4 GHz. Nie ma mozliwosci podtaczenia sterownika do
sieci 5 GHz!

Personalizacja sterownika odbywa sie za posrednictwem
potaczenia bezposredniego. Z uwagi na ograniczony
zasieg takiego potgczenia zaleca sie wykonanie persona-
lizacji stojac bezposrednio przy sterowniku.
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& Wykryte urzadzenia

Dodaj wybrane urzadzenia do swojej lsty.
Wybierz jedno urzadzenie, aby je

skonfigurowat.
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& Wykryte urzadzenia

Dodaj wybrane urzadzenia do swojej listy.
Wybierz jedno urzadzenie, aby je
skonfigurowac
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Po zakoriczeniu procesu wyszu-
kiwania wyswietlone zostang
nowe urzadzenia Fox.

Modut Double Switch pojawi
sie na liscie w nastepujacej
postaci:

Aby doda¢ nowe urzadzenie
nalezy najpierw sie z nim pota-
czy¢ (nacisnad przycisk Potacz),
a po nawigzaniu (rysunek po
lewej) nalezy nacisna¢ przycisk
Skonfiguruj i dalej postepo-
wac zgodnie ze wskazéwkami
aplikacji.



Sygnalizacja LED

Stan modutu mozna bezposrednio ocenic¢ na podstawie kontrolki
STATUS umieszczonej na froncie urzadzenia.

Kolor szary odpowiada w rzeczywistosci zielonej diodzie
LED, a kolor czarny — czerwonej diodzie LED.

w trybie fabrycznym
Nawigzywanie potgczenia
1s z siecig Wi-Fi
Nawigzane potaczenie
1s z siecig Wi-Fi
L Brak potgczenia
1s z siecig Wi-Fi

wania uktadowego

=

=




Przywracanie ustawien fabrycznych

W przypadku braku dostepu do sterownika, wynikajgcego np.
z utraty haset, zaleca sie wyzerowanie haset dostepu, a nastep-
nie ponowne potaczenie i skonfigurowanie sterownika za pomo-
cg aplikacji Fox.

Aby wyzerowac hasta nalezy:

1.Podczas pracy sterownika nalezy nacisnaé¢ i przytrzymaé
przycisk RESET znajdujacy sie na froncie sterownika. Po jego
nacisnieciu kontrolka LED w kolorze zielonym zacznie szybko
mrugac.

2.Po okoto 5 sekundach kontrolka LED zgasnie i nalezy wtedy
zwolni¢ przycisk RESET.

3.Nacisng¢ krdtko przycisk RESET, zapali sie ponownie zielona
kontrolka LED.

4.Nacisngc i przytrzymac wcisniety przycisk RESET. Po okoto 3 se-
kundach zacznie mrugac zapalona wczesniej zielona kontrolka
LED. Po kolejnych 3 sekundach zgasnie i zapali sie kontrolka w
kolorze czerwonym.

5.Zwolni¢ przycisk — po kilku sekundach kontrolka LED zmieni
kolor na zielony i sterownik uruchomi sie ponownie.

6.Po zakonczeniu tej procedury wyczyszczone zostaty hasta do-
stepu oraz parametry do zdalnego dostepu. Mozna teraz wy-
szukac urzadzenie na nowo w aplikacji i dokona¢ ponownej
personalizacji.



zasilanie 85+265 V AC
wejscie sterujgce

napiecie sterujgce 85+265VAC

prad impulsu sterujacego <1mA
maksymalny prad obcigzenia (AC-1)*

prad znamionowy 2x5A

prad maksymalny (chwilowy) 2x8A
pobdr mocy

czuwanie <1,2W

praca (wtgczony przekaznik) <2,2W
komunikacja

czestotliwos¢ radia 2,4 GHz

transmisja Wi-Fi

moc radia (IEEE 802.11n) <20 dBm

czuto$¢ odbiornika -98 dBm
przytacze zaciski srubowe 2,5 mm? (linka)
moment dokrecajgcy 0,4 Nm
temperatura pracy 0+45°C
wilgotnos¢ <90%
(bez kondensacji pary i gazow agresywnych)
wymiary @54 (rozmiar 48x43 mm), h=20mm
montaz w puszce podtynkowej @60
stopien ochrony P20

* Obcigzenie o charakterze rezystancyjnym [AC-1].
W przypadku obcigzeri o innym charakterze (np.
oswietlenie LED) maksymalny prqd obcigzenia mo-
ze by¢ znaczqco nizszy.

Wiecej informacji:
www.fif.com.pl/pl/content/24-wskazowki
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Produkty firmy F&F objete sg 24-miesieczng gwarancja od daty
zakupu. Gwarancja jest uwzgledniana tylko z dowodem zakupu.
Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca lub bezposrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. k. oswiadcza, ze urzadzenie jest zgodne z
wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych udostep-
niania na rynku urzadzer radiowych i uchylajacej Dyrektywe
1999/5/WE.

Deklaracja zgodnosci CE, wraz z odwotaniami do norm w odnie-
sieniu do ktérych deklarowana jest zgodnos$¢, znajduje sie na
stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.
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